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Kenelle tama ohjekirja on tarkoitettu 



Kenelle tama ohjekirja on tarkoitettu 

Tama ohjekirja on tarkoitettu henkilolle, joka haluaa: 

• maarittaa tietokoneen kokoonpanoasetukset 

• asentaa tietokoneeseen lisalaitteita 

• suorittaa tietokoneen vianmaarityksen 

• ottaa selville, mista saa lisatietoja ja tukea. 

Lisatietoja tietokoneen saattamisesta kayttokuntoon ja kayttamisesta 
saat tietokoneen mukana toimitetusta Kdyttdoppaasta. Kayttoopas on 
myos toimitettu tietokoneen MIS-sarjassa (lisatietoja on sivulla v ). 



Tarkeita tietoja turvallisuudesta 

Jos et ole varma siita, pystytko nostamaan tietokoneen tai nayton 
turvallisesti, ala yrita nostaa sita ilman apua. 

Kytke laitteet turvallisuussyista aina maadoitettuun pistorasiaan. 
Kayta aina virtajohtoa, jossa on maadoitettu pistoke, kuten taman 
laitteen mukana toimitettua johtoa tai muuta paikallisten saadosten 
mukaista virtajohtoa. Taman tietokoneen virta katkaistaan 
irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Tasta syysta tietokoneen tulee 
olla lahella helppopaasyista pistorasiaa. 

Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa poistaa, ennen kuin 
virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on 
irrotettu. Aseta tietokoneen kansi paikalleen, ennen kuin kytket 
tietokoneeseen virran. 

Sahkoiskun valttamiseksi virtalahdetta ei saa avata. 

Tama HP:n tietokone on luokan 1 laserlaite. Ala yrita saataa 
laseryksikoita. 



iv 



Tietokoneen MIS-sarja 



Tietokoneen MIS-sarja 

Tama kayttoopas on osa MIS-sarjaa, joka on saatavana HP:n Web- 
sivuilta osoitteesta 

http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 

Tietokoneen MIS-sarja sisaltaa seuraavat tiedot: 

• HP Ohje — tietokoneen paatoiminnot ja niiden kaytto (tama ohje on 
myos tietokoneen kiintolevylla) . 

• Using Sound — aanijarjestelman hyodyntaminen (tama ohje on 
myos multimediamallien kiintolevylla) . 

• Exploring Your PC — kuvaus tietokoneen paaosista ja suorituskyvyn 
optimoinnista. 

• Kayttoopas — kuvaus tietokoneen saattamisesta kayttokuntoon. 
Siina on myos yhteenvetotietoja lisalaitteiden asentamisesta ja 
vianmaarityks e s ta . 

• Paivitys- ja huolto-opas — tama opas. 

• Familiarization Guide — tietokoneen koulutusmateriaalia tuki- ja 
huoltohenkilostoa varten. 

• Network Administrator's Guide — verkkoajureiden asentamistiedot 
verkon paakayttajia varten. 

• Service Handbook Chapter -luvut — tietoja paivitys- ja varaosista, 
kuten niiden HP-osanumerot. 

Saat taydelliset tiedot saatavilla olevista palvelu- ja tukivaihtoehdoista 
HP:n Web-palvelimelta. Tayden luettelon kaytettavista palveluista 
loydat osoitteesta 

http: //www. hp.com/go/vectra/ 



Tietokoneen MlS-sarja 
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Lisalaitteiden asentaminen 
tietokoneeseen 



Tassa luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti lisalaitteiden, kuten 
lisamuistin, laajennuskorttien ja lisalevyasemien, asentaminen 
tietokoneeseen. 



1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Asennettavat lisalaitteet 



Asennettavat lisalaitteet 



Keskusmuistimoduulit: 
16 Mt:n SDRAM-moduuli 
32 Mt:n SDRAM-moduuli 
64 Mt:n SDRAM-moduuli 
128 Mt:n SDRAM-moduuli 



niayttdmuisti 



Vapaat laitepaikat edesta 
kaytettaville laittei lie 

Esimerkiksi Zip-asema tai 
nauha-asema 




kortin sisaltavat mallit) 



Vapaat 

laajennuskorttipaikat 

Esimerkiksi verkko- 
sovitinta varten 
(Joissakin korttipaikois- 
sa saattaaolla valmiiksi 
asennettuja kortteja.) 



Yksi vapaa sisainen 
taaimmainen laitepaikka 

Ylimaaraista 3,5-tuumaista 
kiintolevyasemaa varten 



Yksi vapaa sisainen etummainen 
laitepaikka 

5,25-tuumaista kiintolevyasemaa varten 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Kannen irrottaminen j a asettaminen paikalleen 

VAROITUS Turvallisuussyista tietokoneen kantta ei saa irrottaa, ennen kuin virta- 

johto on irrotettu pistorasiasta ja tietoliikenneverkon kaapelit on irro- 
tettu. Aseta tietokoneen kansi paikalleen, ennen kuin kytket tietoko- 
neeseen virran. 



Kannen irrottaminen 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. 

2 Irrota virtajohdot ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

3 Avaa kannen lukko etupaneelin avaimella tarvittaessa. 

4 Nosta tietokoneen etuosan molemmat salvat. Liu'uta kantta eteen- 
pain pois tietokoneen paalta. 



Nosta salvat ensin. 




Liu'uta sitten kantta etuosaa kohti. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Kannen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 

Kannen asettaminen paikalleen lisalaitteiden asentamisen 
jalkeen 

1 Varmista, etta olet asentanut kaikki haluamasi lisalaitteet ja etta 
sisaiset kaapelit on kytketty oikein eivatka ne jaa puristuksiin. 

2 Varmista, etta kannen etuosan salvat ovat ylhaalla ja etta lukko on 
avoinna. 

3 Liu'uta kansi tietokoneeseen. Varmista, etta kannen alaosan ohjai- 
met liukuvat tietokoneen pohjassa oleviin uriin. Liu'uta kansi paikal- 
leen. 

4 Paina tietokoneen etuosan molemmat salvat alas. 

5 Lukitse kansi avaimella tarvittaessa. 

6 Liita kaikki virtajohdot. 




osuvat uraansa kummallakin 

puolella. Liu'uta kansi ensin tietokoneen paalle. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Ilmavirran ohjaimen irrottaminen ja asettaminen paikalleen 



Ilmavirran ohjaimen irrottaminen j a asettaminen 
paikalleen 

Tietokoneen ilmavirran ohjain jaahdyttaa tehokkaasti tarkeita kompo- 
nentteja, kuten prosessoria. Sinun on irrotettava tama ohjain, ennen 
kuin voit paasta kasiksi prosessoriin, jarjestelmakortin kytkimiin, paris- 
toon tai laajennuskortteihin. 

1 Ilmavirran ohjaimessa on sisainen tuuletin ja kaapeli, joka on liitetty 
virtalahteeseen. Ennen kuin irrotat ilmavirran ohjaimen, irrota sen 
kaapeli takalevysta. 

2 Nosta ilmavirran ohjaimen etuosaa ja liu'uta se ulos tietokoneesta. 




HUOMAUTUS: 



Tietokoneessa oleva ilmavirran ohjain saattaa 
nayttaa erilaiselta kuin tassa kuvassa esitetty. 



Ilmavirran ohjaimen asettaminen paikalleen 

1 Aseta ohjaimen takaosa saranoilleen ja laske ohjain paikalleen. 

2 Kiinnita ilmavirran ohjaimen kaapeli takalevyyn. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Muistin asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. 
KATKAISE VIRTA kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa 
lisavarustetta. 

Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla tieto- 
koneen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele lisavarustetta 
varoen ja mahdollisimman vahan. 

Keskusmuistin asentaminen 

Tietokoneen keskusmuisti on asennettu valmiiksi. Jos tarvitset lisaa 
keskusmuistia sovellusten suorittamiseen, voit lisata muistin maaraa 
aina 384 megatavuun (3 x 128 Mt). 

Muistia voi asentaa 16, 32, 64 ja 128 megatavun moduuleina. Tieto- 
koneessa on kolme muistipaikkaa, joista kukin vaatii yhden muisti- 
moduulin. 



Muistipaikka 


Asennettavat muistimoduulit 


Ylin 


Tassa on valmiiksi asennettuna mallista riippuen yleensa 32 Mt:n SDRAM- 
muistimoduuli. 


Keskimmainen 


Mika tahansa 16, 32, 64 tai 128 megatavun SDRAM-moduuli. 


Alin 


Mika tahansa 16, 32, 64 tai 128 megatavun SDRAM-moduuli. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Keskusmuistimoduulin asentaminen: 

1 Irrota tietokoneen virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 13). 

3 Sovita muistimoduulin liitin korttipaikan vastakkeeseen. Aseta 
muistimoduuli jarjestelmakortin vastakkeeseen kohtisuoraan. 




Jos sinun taytyy poistaa keskusmuistimoduuli, vapauta sen lukitsin 
ja nosta moduulia eteenpain pois vastakkeesta. 

4 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen takai- 
sin paikalleen. Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

5 Tarkista uudet kokoonpanomaaritykset HP Summary Screen -yh- 
teenvetonaytosta (Voit avata HP Summary Screen -yhteenveto- 
nayton painamalla [Scj-nappainta, kun Vectra-logo on naytossa 
kaynnistyksen aikana.) 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



Millennium-kortin muistin laajentaminen 

Jos tietokoneeseen on asennettu Millennium-nayttokortti, voit lisata 
nayttokortin muistin maaraa, jolloin kaytossasi on entista enemman 
vareja ja parempi erotuskyky. 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. Irrota virtajohdot ja tieto- 
liikenneverkon kaapelit. Irrota tietokoneen kansi. 

2 Irrota ilmavirran ohjain tarvittaessa (katso sivu 15). 

3 Irrota tietokoneen takaosassa oleva kiinnitysruuvi. Paina mieleesi, 
missa vastakkeessa kortti on. 

4 Irrota kortti varovasti laajennuskorttipaikastaan pitaen sita kummas- 
takin ylakulmasta. Ala taivuta korttia. Aseta kortti komponenttipuoli 
ylospain puhtaalle, tasaiselle ja kiintealle tasolle, jossa ei ole staat- 
tista sahkoa. Pitele korttia ainoastaan sen reunoista. 

5 Asenna muistimoduuli nayttokorttiin. Liu'uta kortti varovasti takai- 
sin korttipaikkaansa. Paina kortti vastakkeeseensa. Varmista, etta 
kortin liitin on kokonaan vastakkeessa ja ettei kortti kosketa muiden 
korttien komponentteja. Kiinnita kortti paikalleen kiinnikkeen 
avulla. 

Asenna nayttomuistimoduuli 
varovasti 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Muistin asentaminen 



6 Asenna kaikki haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asennat ilmavirran 
ohjaimen, ilmavirran ohjaimen kaapelin ja tietokoneen kannen 
paikalleen. Liita virtajohdot ja tietoliikenneverkon kaapelit takaisin 
paikalleen. 

7 Kirn olet kaynnistanyt tietokoneen uudelleen, voit tarvittaessa muut- 
taa nayton erotuskykya ja varien maaraa. Voit kayttaa tahan kaytto- 
jarjestelman mukana toimitettuja apuohjelmia. Lisatietoja on kaytto- 
jarjestelman kayttooppaassa ja kaytonaikaisissa ohjeissa. 



Millennium-kortin kytkinten asetukset 

MGA Millennium -kortissa on kaksi kokoonpanokytkinta. 



Kytkin 


Kytkimen kaytto: 


1 


VGA BlOSin Flash EEPROM -kytkin: 

• OFF estaa naytto-BlOSin paivitykset - OLETUSARVO 

• ON sallii naytto-BIOSin paivitykset. 


2 


VGA:n yhden tai kahden nayton toiminnon kaytto tai estaminen (toisen VGA- 
ohjaimen kanssa): 

• OFF kayttaa yhta nayttda - OLETUSARVO 

• ON sallii kahden nayton kayttamisen (toisen VGA-ohjaimen kanssa). 



Lisatietoja naytto-BIOSin paivittamisesta saat HP:n edustajalta. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Massamuistilaitteiden asentaminen 



HUOMAUTUS Voit asentaa myos muun kuin IDE-massamuistilaitteen, mutta tama vaa- 

tii laajennuskortin ja ajuriohjelmiston. Lisatietoja saat valtuutetulta 
j alleenmyyj altasi . 



Jos tarvitset lisaa tilaa massamuistilaitteelta sovelluksiasi varten, voit 
asentaa uusia massamuistilaitteita, kuten Zip-, kiintolevy- tai nauha- 
aseman. 

Tietokoneen takimmaiseen laitepaikkaan on jo valmiiksi asennettu yksi 
kiintolevyasema. Voit asentaa toisen kiintolevyaseman ennestaan asen- 
netun aseman alapuolelle alimpaan sisaiseen laitepaikkaan. 

Tietokoneen kahteen edesta kaytettavaan laitepaikkaan on asennettu 
3,5 tuuman levykeasema ja CD-ROM-asema. Kahteen muuhun edesta 
kaytettavaan laitepaikkaan voidaan asentaa Zip-, CD-ROM- tai nauha- 
asemia. 



Sisaiset liittimet Jos lisaat IDE-Zip-aseman, -kiintolevyaseman, -CD-ROM-aseman tai 

-nauha-aseman, se on liitettava virta- ja datakaapeleihin. Datakaapelit 
on esitetty alia: 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

Kaytettava data liitin Tietokoneen jarjestelmakortissa on seuraavat kaapelit ja liittimet, joita 
voidaan kayttaa massamuistilaitteita varten: 

• Enhanced Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics) -kiintolevy- 
kaapeli. Tama kaapeli tukee enintaan kahta IDE-kiintolevyasemaa, 
joista toinen on jo liitetty. Tama kaapeli on merkitty tekstilla "HDD". 

Saat parhaan suorituskyvyn, kun kaytat tata kaapelia Ultra ATA 
-yhteensopivien IDE-kiintolevyasemien liittamiseen. 

• Toinen Enhanced IDE -asemakaapeli, joka tukee enintaan kahta 
IDE-laitetta. Jos asennat CD-ROM-, Zip- tai kolmannen kiintolevy- 
aseman, liita asema tahan kaapeliin. Tama kaapeli on merkitty teks- 
tilla "CD-ROM". 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu, mita dataliitinta tulisi kayttaa lisa- 
laitteita asennettaessa. 



Esimerkkeja IDE-asemayhdistelmista 


Kokoonpano 


Datakaapeliliitannat 


1 kiintolevyasema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 


2 kiintolevyasemaa 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, HDD-kaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-ROM-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. CD-ROM-asema: Ensisijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-ROM-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, HDD-kaapeli 

3. CD-ROM-asema: Ensisijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 


1 kiintolevyasema 
1 CD-ROM-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. CD-ROM-asema: Ensisijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 

3. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 


2 kiintolevyasemaa 
1 CD-ROM-asema 
1 Zip-asema 


1. Kaynnistyskiintolevyasema: Ensisijainen liitin, HDD-kaapeli 

2. Toinen kiintolevyasema: Toissijainen liitin, HDD-kaapeli 

3. CD-ROM-asema: Ensisijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 

4. Zip-asema: Toissijainen liitin, CD-ROM-kaapeli 



Voit asentaa enintaan kolme kiintolevyasemaa tietokoneeseen. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Kaytettava virtaliitin Virtaliittimia on kahdentyyppisia. Niista on kuva alia. 





I Kiintolevy , Zip , nauha- ja 

* • * * p CD-ROM-asemien virta- 



@ @ a @ ^ virtakaapeli 



kaapelit. 



3,5 tuuman levykeaseman 



Kaynnistyskiintolevy- 
aseman valitseminen 



Hyppyjohdinasetukset 



Jotkin virtaliittimet on jo valmiiksi liitetty laitteisiin. Jos asennat ase- 
man, joka vaatii erilaisen liittimen, laitteen mukana on todennakoisesti 
toimitettu liitinsovitin. 

Kun haluat valita kaynrustyskiintolevyaseman, sinun pitaa siirtya Setup- 
ohjelmaan ja sen Kaynnistys-valikon alivalikkoon "Kiintolevyasemat" 
(lisatietoja on sivulla 43). Kiintolevyaseman liittaminen ensisijaiseen 
IDE-liittimeen ei varmista sita, etta tietokone kaynnistyy kiintolevy- 
asemasta. 

Tarkista IDE-aseman kayttooppaasta, taytyyko hyppyjohtimet maarit- 
taa. Aseman hyppyjohtimen taytyy olla asennossa "cable select" tai "CS". 

IDE-laitteen maarittanunen asennuksen jalkeen 

Kun olet asentanut toisen IDE-aseman tai levykeaseman, varmista, etta 
tietokone on tunnistanut uuden laitteen oikein. Taman voit tehda tar- 
kastelemalla HP Summary Screen -yhteenvetonayttoa. Jos laitetta ei 
ole tunnistettu oikein, maarita laitteen asetukset Se£w.p-ohjelmassa. 
Lisatietoja HP Summary Screen -yhteenvetonaytosta ja HP Setup 
-ohjelmasta on sivulla 42. 

Setup-oh]e\ma tunnistaa IDE-asemat automaattisesti. Juuri asennettu 
CD-ROM-asema voi kuitenkin vaatia laiteajurin asentamista. Lisatietoja 
on kayttojarjestelman kayttooppaassa. Voit kopioida itsellesi uusimmat 
ajurit HP:n Web-sivuilta (lisatietoja on sivulla 69). 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



3,5 tuuman kiintolevyaseman asentaminen 

Kasittele kiintolevyasemaa varoen. Tarahdykset ja raju kasittely saatta- 
vat vahingoittaa kiintolevyaseman sisaosia. 

Varmuuskopioi tiedostosi, ennen kuin asennat uuden kiintolevyaseman. 
Tasta on ohjeet kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Katso aseman kayttoohjeista, pitaako hyppyjohtimia siirtaa tai onko 
noudatettava jotakin erityista asennustapaa. Jos uudessa kiintolevy- 
asemassa on jo valmiiksi asennusalusta kiinnitettyna, sinun pitaa irrot- 
taa se, ennen kuin voit asentaa aseman tietokoneeseen. 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. Irrota virtajohdot ja tieto- 
liikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 13). 

3 Irrota tietokoneen takalevy. 

4 Tyonna asema laitepaikan lapi. 

5 Kiinnita asema koteloon aseman mukana toimitetuilla ruuveilla. 
Kiinnita kaksi ruuvia aseman kummallekin puolelle. Muiden kuin 
aseman mukana toimitettujen ruuvien kayttaminen voi vahingoittaa 
laitetta. 

Vaihe 3: Irrota takalevyn ruuvit Vaihe 4: Tyonna asema laitepaikkaan 




Vaihe 5: Kiinnita asema koteloon 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

6 Aseta takalevy takaisin tietokoneen takaosaan. 

7 Liita virta- ja datakaapelit aseman takaosaan, jos niita ei ole jo liitetty. 
Liittimet sopivat vastakkeisiin vain tietyssa asennossa. Jos et tieda, 
mita liitinta pitaa kayttaa, katso kohdassa "Sisaiset liittimet" sivulla 
20 olevia ohjeita. 



Datakaapeli 




datakaapelit 



8 Varmista, etta datakaapelit eivat kosketa muita laitteita tai jaa tieto- 
koneen osien ja kannen valiin puristuksiin. 

9 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen 
takaisin paikalleen. Liita virtajohdot ja tietoliikenneverkon kaapelit 
takaisin paikalleen. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



5,25 tuuman kiintolevyaseman asentaminen 

Kasittele kiintolevyasemaa varoen. Tarahdykset ja raju kasittely saatta- 
vat vahingoittaa kiintolevyaseman sisaosia. 

Varmuuskopioi tiedostosi, ennen kuin asennat uuden kiintolevyaseman. 
Tasta on ohjeet kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Tarkista ensin, etta sinulla on oikea alusta, jonka avulla voit asentaa 
kiintolevyn alimpaan etummaiseen laitepaikkaan. Katso aseman kaytto- 
ohjeista, pitaako hyppyjohtimia siirtaa tai onko noudatettava jotakin 
erityista asennustapaa. 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. Irrota virtajohdot ja tieto- 
liikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 13). 

3 Irrota virtalahde seuraavasti: 

a Irrota tietokoneen takaosasta ne nelja ruuvia, jotka pitavat virta- 

lahdetta paikallaan. 
b Liu'uta virtalahde ulos tietokoneesta ja aseta se tietokoneen 

viereen. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Kiinnita asema koteloon aseman mukana toimitetuilla neljalla 
ruuvilla. Varmista, etta aseman liittimet osoittavat oikeaan suuntaan. 




5 Pitele lokeroa siten, etta asema on sen ylapinnalla, tyonna asema 
tietokoneeseen ja liu'uta asema paikalleen. 




6 Kiinnita asema koteloon aseman mukana toimitetuilla ruuveilla. 
Kiinnita yksi ruuvi kummallekin puolelle. Muiden kuin aseman 
mukana toimitettujen ruuvien kayttaminen voi vahingoittaa laitetta. 

7 Liita virta- ja datakaapelit aseman takaosaan. Liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssa asennossa. Jos et tieda, mita liitinta pitaa 
kayttaa, katso kohdassa "Sisaiset liittimet" sivulla 20 olevia ohjeita. 

8 Aseta virtalahde takaisin paikalleen ja kiinnita sen ruuvit paikoilleen. 

9 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kannen asettamista pai- 
kalleen. Liita virtajohdot ja tietoliikenneverkon kaapelit paikalleen. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 

Zip-, CD-ROM- tai nauha-aseman asentaminen 

VAROITUS Ala avaa CD-ROM-aseman koteloa. Nain valtat sahkoiskun ja silmiesi 

vahingoittumisen CD-ROM-aseman lasersateesta. Ainoastaan valtuu- 
tettu huoltohenkilosto saa huoltaa CD-ROM-asemaa. 



1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. Irrota virtajohdot ja tieto- 
liikenneverkon kaapelit. 

2 Irrota tietokoneen kansi (irrottamisohjeet ovat sivulla 13). 

3 Irrota laitepaikan suojus avaamalla sen salpa ensin oikealta puolelta 
ja vetamalla suojus ulos sen jalkeen. 

4 Varmista, etta asennuskiskot on kiinnitetty laitteeseen mukana 
toimitetuilla ruuveilla. 

5 Liu'uta asema kokonaan laitepaikkaan. 

6 Liita virtakaapeli ja datakaapeli laitteen takaosaan (liittimet sopivat 
vastakkeisiin vain tietyssa asennossa). Lisatietoja kaytettavasta liit- 
timesta on "Sisaiset liittimet" sivulla 20. 

7 Kiinnita laite paikalleen sen mukana toimitetuilla ruuveilla. 

8 Paaset kasittelemaan laitetta irrottamalla kannesta sita vastaavan 
suojalevyn. Poista suojalevy irrottamalla sen vasen sivu ja kaanta- 
malla suojalevy irti. Pida se tallessa. 

9 Asenna muut haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asetat kannen takai- 
sin paikalleen. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Massamuistilaitteiden asentaminen 



Aseman asentaminen: 




Vaihe 3: Irrota suojalevy. Vaihe 5: Liu'uta asema laitepaikkaan. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 



Laajennuskorttien asentaminen 

Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. Katkaise virta 
kaikista laitteista. Ala anna vaatteidesi koskettaa lisavarustetta. 
Staattisen sahkon poistamiseksi anna lisavarusteen pussin olla virta- 
lahteen paalla, kun otat lisavarusteen pussista. Kasittele lisavarustetta 
varoen ja mahdollisimman vahan. 

Tassa tietokoneessa on kuusi laajennuskorttipaikkaa, joissa on yhteen- 
sa seitseman vastaketta. Voit asentaa laajennuskortteja naihin paikkoi- 
hin seuraavasti: 

• Paikka 1 Qarjestelmakorttia lahin paikka) lyhyelle 16-bittiselle ISA- 
tai 32-bittiselle PCI-kortille (enintaan 16 cm pitkalle kortille). 

• Paikat 2 ja 3 32-bittiselle PCI-kortille 

• Paikka 4 tayspitkalle 16-bittiselle ISA-kortille tai tayspitkalle 32- 
bittiselle PCI-kortille 

• Paikat 5 ja 6 tayspitkalle 16-bittiselle ISA-kortille. 

Laajennuskortin asentaminen 

1 Katkaise virta naytosta ja tietokoneesta. Irrota virtajohdot ja tieto- 
liikenneverkon kaapelit. Irrota tietokoneen kansi. 

2 Irrota ilmavirran ohjain tarvittaessa (katso sivu 15). 

3 Etsi vapaa laajennuskorttipaikka, jonka vastake on oikeanlainen (PCI 
tai ISA) . Joillakin korteilla on suositellut korttipaikat tai erityiset 
asennusohjeet, jotka on mainittu niiden kayttoohjeissa. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 




5 Pida korttia pystysuorassa siten, etta sen liitin osoittaa kohti vasta- 
ketta. Liu'uta kortti vapaaseen korttipaikkaan, jonka suojuksen olet 
irrottanut. Ala taivuta korttia. 

6 Sovita kortin liitin korttipaikan vastakkeeseen. Paina kortti vastak- 
keeseensa. Varmista, etta kortin liitin on kokonaan vastakkeessa ja 
ettei kortti kosketa muiden korttien komponentteja. 



Liu'uta kortti paikalleen. 




7 Kiinnita kortti paikalleen kiinnikkeen avulla. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 



8 Laajennuskortti saattaa vaatia erityisen liitannan, kuten: 

• Verkkokortin liittamisen RPO/RWU (Remote Power On/Remote 
Wake Up) -liittimeen tai WOL (Wake on LAN) -liittimeen. 

• VESA-standardin mukaisen grafiikkasovitinkortin liittamisen 
VESA-lapivientiliittimeen. Liitin sijaitsee jarjestelmakortissa tai 
grafiikkasovitinkortissa (lisatietoja on sivulla 18). 

• Aanikortin liittamisen CD-ROM-asemaan. 

• Jotkin PCI-laajennuskortit kayttavat PCI WakeUP -toimintoa. 
Vaikka nama kortit eivat vaadi mitaan erityista liitantaa, sinun 
pitaisi varmistaa, etta PCI WakeUp -kaapeli on tiukasti liitetty 
jarjestelmakorttiin (katso alia oleva kuva) ja laajennuskortti- 
vastakkeiden takapaneeliin. 




Lisatietoja on laajennuskortin mukana toimitetussa ohjekirjassa. 
Tarvittavat kaapelit on yleensa toimitettu jarjestelmakortin mukana. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 



Jos asennat verkkokortin ja liitat sen RPO/RWU- tai WOL-liitti- 
meen, sinun pitaa ottaa kayttoon tietokoneen Setwp-ohjelmas- 
sa Heratys ja Etakaynnistys tai molemmat, jos verkkokortti 
tukee naita tiloja. Lisatietoja Setwp-ohjelmasta on sivulla 42. 

9 Asenna kaikki haluamasi lisalaitteet, ennen kuin asennat ilmavirran 
ohjaimen, ilmavirran ohjaimen kaapelin ja tietokoneen kannen pai- 
koilleen. Liita virtajohdot ja tietoliikenneverkon kaapelit takaisin pai- 
koilleen. 

Laajennuskorttien maarittaminen Plug and Play -toiminnon 
avulla 

Plug and Play on teollisuusstandardi, jonka mukaiset tietokoneet maa- 
rittavat laitteistoresurssit ja tietokoneeseen asennetut laajennuskortit 
automaattisesti. Tietokoneen BlOSissa on maaritettava Plug and Play 
-tuki. 

Kaikki PCI-laajennuskortit tukevat Plug and Play -toimintoa, mutta 
kaikki ISA-kortit eivat tue sita. Epaselvissa tapauksissa tarkista tiedot 
laajennuskortin ohjekirjasta. 

Kun kaynnistat tietokoneen asennettuasi laajennuskortin, BlOSin Plug 
and Play -toiminto tunnistaa automaattisesti, mita laitteistoresursseja 
(keskeytyksia, DMA-kanavia, muistialueita ja I/O-osoitteita) jarjestel- 
man komponentit kayttavat. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Laajennuskorttien asentaminen 



Plug and Play -ominaisuutta tukevat kayttojarjestelmat, kuten 
Windows 95, tunnistavat uuden asennetun Plug and Play -laajennus- 
kortin automaattisesti ja asentavat sille ajurin, mikali sellainen on 
saatavana. 

Jos kayttamasi kayttojarjestelma, kuten Windows NT 4.0, ei tue Plug 
and Play -ominaisuutta, katso lisatietoja laajennuskorttien asentami- 
sesta kayttojarjestelman ohjeista. 

Saat Windows NT 4.0 -kayttojarjestelman Ohjeen nayttoon valitsemalla 
Kaynnista ja Oh je. Voit etsia tietoja laitteiden asentamisesta sisallyk- 
sen tai hakemiston avulla. Windows NT 4.0 ohjaa sinua modeemien ja 
aanikorttien asennuksessa. 

Kun olet asentanut uuden laitteen Windows NT 4.0 -kayttqjar- 
jestelmassa, sinun pitaa paivittaa kayttojarjestelma asentamalla 
Microsoft Service Pack uudelleen. Voit tehda taman valitse- 
malla Kaynnista - Ohjelmat - Windows NT -paivitys. 

Plug and Play -toimintoa tukemattomien ISA-laajennuskorttien 
maarittaminen 

Jos haluat asentaa Plug and Play -toimintoa tukemattoman ISA-laa- 
jennuskortin, sinun on maaritettava kortti, ennen kuin tietokone voi 
kayttaa sita. Lisatietoja tietokoneen kaytettavista keskeytyksista ja I/O- 
osoitteista on sivulla 68. Jotkin kayttojarjestelmat, kuten Windows 95, 
pystyvat nayttamaan tietokoneen kaytossa olevat keskeytykset ja I/O- 
osoitteet. Lisatietoja on kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Kayttojarjestelman mukana toimitetussa ohjekirjassa on lisatietoja Plug 
and Play -toimintoa tukemattomien laajennuskorttien maaritykseen 
liittyvista kayttojarjestelman ominaisuuksista ja rajoituksista. 
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1 Lisalaitteiden asentaminen tietokoneeseen 

Turvakaapelin asentaminen 



Turvakaapelin asentaminen 

Voit kiinnittaa tietokoneen tyopoytaasi tai mihin tahansa muuhun kiin- 
teaan esineeseen Kensington™-turvakaapelin avulla. Tietokoneen si- 
vussa on aukko kaapelia varten. 

1 Aseta lukko tietokoneen sivussa olevaan aukkoon. 

2 Lukitse kaapeli tietokoneeseen kaantamalla avainta. 

3 Irrota avain ja pida se tallessa. 




Kensington™-turvakaapeli ei ole HP-lisalaite. Sita ei voi tilata HP:lta. 
Lisatietoja saat jalleenmyyjaltasi. 



34 



2 



Suojausominaisuudet 



Tassa luvussa kuvataan, miten tietokoneen suojausominaisuuksia, 
kuten salasanoja ja laitteistotarkkailua, kaytetaan. 



2 Suojausominaisuudet 

Salasanojen asettaminen 



Salasanojen asettaminen 

Tietokoneessa on kahdentyyppisia salasanoja: 

• BlOS-salasanoja. 

Voit maarittaa kaksi tietokoneen suojaustapaa asettamalla kaksi 
salasanaa: paakayttajan salasanan ja kayttajan salasanan. Voit aset- 
taa molemmat salasanat Sefwp-ohjelman Suojaus-valikkoryhmassa. 

• Ohjelmistosalasanoja. 

Kayttojarjestelmissa, kuten Windows NT 4.0:ssa ja Windows 95:ssa, 
on salasanatoiminto. Lisatietoja on kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

Vihjeita salasanojen kaytosta 

• Kayttajan salasanalla voi estaa tietokoneen kaynnistamisen ollessasi 
poissa. 

• Paakayttajan salasanalla voit suojata Setup-ohjelman maarityksia. 
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2 Suojausominaisuudet 

Salasanojen asettaminen 



Paakayttajan salasanan asettaminen 

Paakayttajan salasanalla voit suojataSefwp-ohjelman maarityksia. 
Paakayttajan salasanan avulla voit asettaa salasanakehotteen estamaan 
tietokoneen kaynnistamisen tai kayttamisen poissaollessasi. 

Jos olet asettanut seka paakayttajan etta kayttajan salasanat ja siirryt 
Setup-ohjetma&n kayttajan salasanalla, pystyt muuttamaan ainoastaan 
perusvalikon asetuksia. Jos siirryt Setwp-ohjelmaan paakayttajan sala- 
sanalla, voit muuttaa kaikkia asetuksia. 

Paakayttajan salasanan Voit asettaa paakayttajan salasanan seuraavasti: 
asettaminen ^ Kaynmsta 5etwp-ohjelma. Lisatietoja on sivulla 42. 

2 Valitse Suojaus-valikkoryhma. 

3 Valitse "Paakayttajan salasana" -alivalikko. 

4 Valitse "Aseta paakayttajan salasana" -asetus. Sinua kehotetaan anta- 
maan salasana kahdesti. Tallenna tekemasi muutokset valitsemalla 
"Lopeta" ja "Tallenna", kun poistut Setup-oh]elmasta. 

Voit poistaa salasanan noudattamalla edella olevia ohjeita. Sinua pyyde- 
taan kirjoittamaan ensin vanha salasanasi. Jata uuden salasanan kentta 
tyhjaksi ja paina Enter ) . Vahvista valintasi painamalla enter ) 
uudelleen. 



HUOMAUTUS Jos unohdat salasanan, katso lisatietoja sivulla 59. 
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2 Suojausominaisuudet 

Salasanojen asettaminen 

Kayttajan salasanan asettaminen 

Kayttajan salasana voidaan asettaa ainoastaan siina tapauksessa, etta 
paakayttajan salasana on jo asetettu. 

Kayttajan salasanalla voidaan kayttaa seuraavia suojausominaisuuksia: 

• kaynnistyksen yhteydessa annettava salasanakehote, joka estaa 
tietokoneen kaynnistyksen poissaollessasi 

• nappaimistolukituksen ajastin, joka lukitsee tietokoneen automaat- 
tisesti, kun mitaan nappainta ei paineta tietyn ajan kuluessa — voit 
avata nappaimiston lukituksen kirjoittamalla salasanan ja painamalla 
[<-. enter ) nappaimistolukituksen avaaminen 

• nayton tyhjennys tietokoneen lukituksen ajaksi, jolloin luottamuksel- 
liset tiedot eivat ole nakyvissa. 

Jos olet asettanut seka paakayttajan etta kayttajan salasanat ja siirryt 
Setwp-ohjelmaan kayttajan salasanalla, pystyt muuttamaan ainoastaan 
perusvalikon asetuksia. Jos siirryt Seiwp-ohjelmaan paakayttajan sala- 
sanalla, voit muuttaa kaikkia asetuksia. 

Voit asettaa kayttajan salasanan seuraavasti: 

1 Kaynnista Sefttp-ohjelma. Lisatietoja on sivulla 42. 

2 Valitse Suojaus-valikkorynma. 

3 Valitse "Kayttajan salasana" -alivalikko. 

4 Valitse "Aseta kayttajan salasana " -asetus. Sinua kehotetaan anta- 
maan salasana kahdesti. Tallenna tekemasi muutokset valitsemalla 
"Lopeta" ja "Tallenna", kun poistut Se£wp-ohjelmasta. 

Voit poistaa salasanan noudattamalla edella olevia ohjeita. Sinua pyyde- 
taan kirjoittamaan ensin vanha salasanasi. Jata uuden salasanan kentta 
tyhjaksi ja paina [<m Enter ) . Vahvista valintasi painamalla (<m Enter ) 
uudelleen. 

Jos unohdat salasanan, katso lisatietoja sivulla 59. 
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2 Suojausominaisuudet 

Laitteistotarkkailu HP TopToolsin avulla 



Laitteistotarkkailu HP TopToolsin avulla 

Jos sinulla on HP TopTools, sen SafeTools-ryhmassa on seuraavat tyo- 
kalut laitteistotarkkailua varten: 

• SafeTools - yleiskatsaus tietokoneen kunnosta, kunkin ominaisuu- 
den kohdalla on merkkivalo ja tekstisanoma 

• Disk reliability - IDE-kiintolevyasemien tilatiedot 

• Power-on self test information - tietoja POST-testissa havaituista vir- 
heista ja ehdotuksia niiden korjaamiseksi. 

• System Health - tarkkailee tiettyjen tarkeiden osien lampotilaa, tuu- 
lettimen tilaa, jannitteen tasoa ja muistinkorjausvirheita (tama tyo- 
kalu ei ole kaytossa, jos tietokone ei tue sita) 

• Chassis Intrusion - antaa jarjestelman paakayttajalle halytyksen, jos 
tietokoneen kansi poistetaan (tama tyokalu ei ole kaytossa, jos tieto- 
kone ei tue sita) . 

HP TopTools on toimitettu valmiiksi asennettuna Windows 95- ja 
Windows NT 4.0 -malleissa. Se on myos saatavana ilmaiseksi HP:n Web- 
sivuilta (lisatietoja on sivulla 69). 

Kun haluat kaynnistaa TopToolsin tai kayttaa TopToolsin kaytonaikais- 
ta ohjetta Windows NT 4.0- tai Windows 95 -kayttojarjestelmassa, 
valitse Kaynnista ja etsi haluamasi vaihtoehto Ohjelmat-valikosta. 

Lisatietoja HP TopToolsista on HP:n Web-sivujen White Papers -osassa 
(lisatietoja on sivulla 69). 
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2 Suojausominaisuudet 

Laitteistotarkkailu HP TopToolsin avulla 
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3 



Tietokoneen vianmaaritys 



Taman luvun avulla voit ratkaista useimmat tietokoneen kaytossa 
mahdollisesti esiintyvat ongelmat. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa 
taman luvun ohjeiden avulla, katso lisatietoja kohdasta "Hewlett- 
Packardin tuki- ja tietopalvelut" sivulla 69. 



3 Tietokoneen vianmaaritys 

HP Setup -ohjelma 



HP Setup -ohjelma 

Tarkista tietokoneen kokoonpanomaaritykset seuraavasti, kun kaytat 
tietokonetta ensimmaista kertaa: 



Kaynnista tietokone Jos tietokoneeseen ei ole kytketty virtaa, kytke virta ensin nayttoon ja 
sen jalkeen tietokoneeseen. 

Jos tietokoneessa on jo virta kytkettyna, tallenna tiedot, poistu kaikista 
sovelluksista ja kaynnista tietokone uudelleen. Kayta Windows NT 4.0- 
tai Windows 95 -kayttojarjestelman Kaynnista-valikon Sammuta - 
Kaynnista tietokone uudelleen -komentoa. Tama komento 
sammuttaa kayttojarjestelman ja kaynnistaa tietokoneen uudelleen 
automaattisesti. Jos kaytat jotain muuta kayttojarjestelmaa, kuten 
Windows NT 3.51 :ta, sinun on ensin lopetettava kayttojarjestelma ja 
sen jalkeen katkaistava tietokoneen virta virtapainikkeen avulla. 



HP Summary Screen Kun Vectra-logo on naytossa, paina [STj-nappainta. HP Summary 
-yhteenvetonayttoon Screen -yhteenvetonaytto tulee nakyviin. Tama naytto on nakyvissa 
siirtyminen vain lyhyen ajan. Jos haluat pitaa nayton nakyvissa (kunnes itse paatat 

poistua siita), paina fFsl-nappainta. 

Yhteenvetonaytossa ovat tietokoneen kokoonpanotiedot, kuten keskus- 
muistin maara. 



iSer^-ohjelmaan Jos haluat siirtya Setup-ohjelmaan, kun Vectra-logo nakyy naytossa Qa 
siirtyminen ohittaa Summary Screen -yhteenvetonayton), paina fF2l-nappainta 

fi^~|-nappaimen sijaan. 

Setup -ohielman avulla voit tarkastella ja muuttaa tietokoneen maari- 
tyksia, kuten salasanoja ja virransaastotiloja. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

HP Setup -ohjelma 

Laitteiden kaynnistysjarjestys 

Vain nykyisen kaynnistyksen kaynnistysvalikko 

Nykyisen kaynnistyksen kaynnistysvalikossa on maaritetty laitteiden 
jarjestys, joista tietokone yrittaa kaynnistya (esimerkiksi ensin levyke- 
asemasta, sitten CD-ROM-asemasta ja kiintolevyasemastaja lopuksi 
verkosta). Tassa valikossa voit valita laitteen, josta kaynnistetaan 

nykyisessa kiiynnistyksessa. 

Siirtyminen nykyisen Jos haluat siirtya nykyisen kaynnistyksen kaynnistysvalikkoon, kun 
kaynnistyksen Vectra-logo on naytossa, paina Q^-nappainta. 

kaynnistysvalikkoon 

Oletuskaynnistyksen kaynnistysvalikko 

Voit myos siirtya SetMp-ohjelmaan ja vaihtaa kaikkien kaynnistysten 
kaynnistysjarjestysta. Voit tehda taman siirtymalla 5etttp-ohjelman 
Kaynnistys -valikon " Kaynnistyslaitej arj estys " -alivalikkoon . 

Kiintolevyasemien kaynnistysvalikko 

5etttp-ohjelmassa voit myos valita, mista kiintolevyasemasta kaynnis- 
tetaan, jos asennettuna on useampi kuin yksi kiintolevyasema. Voit teh- 
da taman siirtymalla Kaynnistys -valikon "Kiintolevyasemat"-alivalik- 
koon. 



HUOMAUTUS Kun kaynnistat tietokoneen ensimmaista kertaa, se kaynnistyy oletuk- 

sena ensisijaiseen IDE-liittimeen liitetysta kiintolevyasemasta. 

Kun haluat vaihtaa kaynnistyskiintolevyasemaa, sinun pitaa siirtya 
5etMp-ohjelmaan ja sen Kaynnistys-valikon "Kiintolevyasemat"-ali- 
valikkoon. 

Kiintolevyjen IDE-liitinten (ensisijainen ja toissijainen) vaihtamisella ei 
ole mitaan vaikutustaSe^p-ohjelman kaynnistysasetuksiin — tutustu 
seuraavaan esimerkkiin. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

HP Setup -ohjelma 



Esimerkkina on tietokone, johon on asennettu kaksi kiintolevyasemaa: 



Kiintolevyasema 


Fyysinen liitanta 


Setupo\\\e\man 
kaynnistys kiintolevylta 
-asetus 


Looginen asema 


3,2 Gt 


Ensisijainen IDE-liitin 


1 (tietokone kaynnistyy 
tasta asemasta) 


C: 


4,3 Gt 


Toissijainen IDE-liitin 


2 


D: 



Jos vaihdat naiden kiintolevyasemien IDE-dataliittimet keskenaan, 
kaynnistysasetus ei muutu: 







Sefrjjo-ohjelman 




Kiintolevyasema 


Fyysinen liitanta 


kaynnistys kiintolevylta 


Looginen asema 






■asetus 




3,2 Gt 


Toissijainen IDE-liitin 


1 (tietokone kaynnistyy 


C: 






tasta asemasta I 




4,3 Gt 


Ensisijainen IDE-liitin 


2 


D: 



Jos haluat vaihtaa kaynnistysumpilevyasemaa, sinun pitaa kayttaa 
5e£wp-ohjelmaa. Kokoonpano on sitten seuraavanlainen: 







5eto/7-ohjelman 




Kiintolevyasema 


Fyysinen liitanta 


kaynnistys kiintolevylta 


Looginen asema 






•asetus 




3,2 Gt 


Toissijainen IDE-liitin 


2 


D: 


4,3 Gt 


Ensisijainen IDE-liitin 


1 (tietokone kaynnistyy 


C: 






tasta asemasta) 





Tietokone kaynnistyy nyt 4,3 gigatavun kiintolevyasemasta 3,2 giga- 
tavun kiintolevyaseman sijaan. 
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HP Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelma 

Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelman avulla voit tunnistaa HP 
Vectra -tietokoneisiin ja -tyoasemiin liittyvia ongelmia. Apuohjelma 
sisaltaa sarjan tyokaluja, joiden avulla 



• voit tarkistaa jarjestelmasi kokoonpanon ja sen moitteettoman 
toiminnan 

• voit tunnistaa tietokonelaitteistoon liittyvia ongelmia 

• HP-tukihenkilot saavat nopeassa ja tehokkaassa ongelmanratkai- 
sussa tarvittavia yksityiskohtaisia tietoja. 

Vectra-tietokoneiden kayttajien on asennettava apuohjelman uusin 
versio ja varmistettava, etta se on kayttovalmis. 

Lisatietoja apuohjelman asennustavasta ja -paikasta on Vectra 
Hardware Diagnostics -kayttdoppaassa, joka on saatavissa HP:n Web- 
osoitteessa PDF (Adobe Acrobat) -muodossa. 

On tarkeaa kayttaa apuohjelman uusinta versiota tietokonelaitteistoon 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Jos kaytossa ei ole ohjelman 
uusinta versiota, teknisen tuen saaminen HP:n tukihenkiloilta voi 
edellyttaa taman version hankkimista. 



Mista Vectra Voit hankkia apuohjelman uusimman version HP:n sahkoisista tuki- 

Hardware Diagnostics palveluista, jotka ovat kaytettavissa kaikkina vuorokaudenaikoina ja 
Utility -apuohjelman kaikkina vukonpaivina. 

Tata palvelua voi kayttaa HP:n Web-sivujen kautta osoitteessa 
http : //www. hp . com/go /vectrasupport/ 



saa 



? 



45 



3 Tietokoneen vianmaaritys 

HP Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelma 

Vectra Hardware Diagnostics -apuohjelman kayttaminen: 

1 Sulje kaikki sovellukset ja kayttojarjestelma ja kaynnista tietokone 
sitten uudelleen. 

a Jos kaytat apuohjelmaa levykkeelta, aseta levyke levykeasemaan, 
ennen kuin kaynnistat tietokoneen uudelleen. Kun kaynnistat 
tietokoneen uudelleen, apuohjelma kaynnistyy automaattisesti ja 
nayttoon tulee Welcome-naytto. 

b Jos kaytat apuohjelmaa kiintolevylta, voit valita, kaynnistaako 
tietokone tavallisen kayttojarjestelman vai taman apuohjelman. 
Kun valitset Vectra Hardware Diagnostics -vaihtoehdon, apu- 
ohjelma kaynnistyy ja nayttoon tulee Welcome-naytto 

2 Jatka painamalla F2 ja suorita vianmaaritystestit noudattamalla 
nayttoon tulevia ohjeita. 

Tama apuohjelma tunnistaa jarjestelman laitteistokokoonpanon 
automaattisesti ennen testien tekemista. 

Vahvista jarjestelman laitteiston virheeton toiminta suorittamalla jarjes- 
telman perustestit. 

Voit testata tarkemmin jarjestelman laitteiston osia suorittamalla jarjes- 
telman jatkotestit. 

Apuohjelman jatkotestit soveltuvat vain jarjestelman kokeneille tai 
erittain kokeneille kayttajille. 

Voit laatia taydellisen luettelon jarjestelman kokoonpanosta ja testi- 
tuloksista luomalla tukikortin. Voit lahettaa kortin lahimmalle tekniselle 
tukihenkilollesi tai HP-tukihenkilolle sahkopostitse tai faksitse. 

Lisatietoja apuohjelman kayttotavasta on Vectra Hardware Diagnostics 
-kayttooppaassa, joka on saatavissa HP:n Web-osoitteessa 
http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 
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Tietokone ei kaynnisty oikein 

Lue tama jakso, jos tietokone ei kaynnisty oikein kytkiessasi siihen 
virran ja kun: 

• Tietokoneen naytto on tyhja eika siina ole virhesanomia. 

• POST-testi tuo nayttoon virhesanoman. 

Naytto on tyhja eika siina ole virhesanomia 

Jos naytto on tyhja eika siihen tule virhesanomia kaynnistaessasi tieto- 
koneen, toimi seuraavasti: 

1 Tarkista ulkoiset osat. 

2 Tarkista sisaiset osat. 

3 Irrota kaapelit ja laajennuskortit ja palauta ne paikoilleen. 

Tarkista ulkoiset osat Varmista, etta seuraavat ulkoiset osat toimivat oikein: 

• Varmista, etta tietokoneeseen ja nayttoon on kytketty virta. 
(Merkkivalojen tulee palaa.) 

• Tarkista nayton kontrasti- ja kirkkaussaadot. 

• Varmista, etta kaikki kaapelit ja virtajohdot on liitetty oikein ja etta 
ne ovat tiukasti paikoillaan. 

• Varmista, etta pistorasia toimii. 

• Tietokoneen virtalahteella on suojausominaisuus, joka estaa yli- 
kuumenemisen ja liiallisen virrankulutuksen. Kun tama ominaisuus 
on kaytossa, tietokone ei kaynnisty. Voit poistaa suojaustilan kay- 
tostairrottamallavirtajohdontietokoneesta, odottamalla 10 sekuntia 
ja liittamalla sitten virtajohdon uudelleen. 

• Jos tietokone ei kaynnisty valinappainta painamalla, varmista, etta 
tama ominaisuus on otettu kayttoonSefwp-ohjelmassaja etta jar- 
jestelmakortin kytkin 8 on asennossa CLOSED. 



47 



3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokone ei kaynnisty oikein 

Tarkista sisaiset osat Jos tietokone ei vielakaan kaynnisty oikein, toimi seuraavasti: 

1 Katkaise virta naytosta, tietokoneesta ja kaikista lisalaitteista. 

2 Irrota kaikki virtajohdot ja kaapelit. Paina mieleesi, miten ne oli 
liitetty. Irrota tietoliikenneverkon kaapelit. 

3 Irrota tietokoneen kansi. 

4 Tee seuraavat tarkistukset: 



Tarkistus 


Lisatietoja 


Tarkista kaikki sisaiset kaapelit. 


Varmista, etta ne on liitetty oikein ja tiukasti. 


Tarkista, etta prosessorin 
nopeuskytkimet on asetettu 
oikein. 


Lisatietoja on sivulla 65. 


Varmista, etta muistimoduulit on 
asennettu oikein. 


Katso luku 1. 


Varmista, etta laajennuskortit 
ovat tiukasti vastakkeissaan. 


Katso luku 1. 


Varmista, etta laajennuskorttien 
kytkimet ja hyppyjohtimet ovat 
oikeissa asennoissa. 


Katso lisatietoja korttien mukana toimitetuista ohjekirjoista. 


Varmista, etta jarjestelmakortin 
kytkimet on asetettu oikein. 


Lisatietoja on sivulla 65. 



5 Aseta kansi takaisin paikalleen. 

6 Liita kaikki kaapelit ja virtajohdot. 

7 Kytke virta nayttoon ja tietokoneeseen. 



Jos tietokone ei vielakaan kaynnisty oikein, irrota kaikki kortit ja lisa- 
laitteet kiintolevyasemaa ja jarjestelmakorttia lukuun ottamatta. Kytke 
virta tietokoneeseen. Jos tietokone nyt toimii, aseta kortit ja lisalaitteet 
takaisin paikoilleen yksi kerrallaan, jolloin voit paatella, mika niista 
aiheuttaa ongelman. 



Irrota tietokoneen osat 
ja palauta ne paikoilleen 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokone ei kaynnisty oikein 



Nayttoon tulee POST-testin virhesanoma 

POST-testi voi havaita seka virheen etta kokoonpanomuutoksen. 
Molemmissa tapauksissa seka virhekoodi etta lyhyt kuvaus tulevat 
nayttoon. Virheen tyypin mukaan voit valita yhden tai useamman 
seuraavista vaihtoehdoista: 

• Paina (TT>nappainta, jos haluat ohittaa ilmoituksen ja jatkaa. 

• Paina (~F2>nappainta, jos haluat kaynnistaa Setwp-ohjelman ja korja- 
tajarjestelman kokoorvpanavirheen. Korjaa virhe ennen jatkamista, 
vaikka tietokone vaikuttaisikin kaynnistyvan normaalisti. 

• Paina (~F4>nappainta, jos haluat paivittaa Seiwp-ohjelman kokoon- 
panotiedot. 

• Paina (<-■ Enter ) -nappainta, jos haluat lisatietoja ilmoituksesta. Kun 
lopetat naiden tietojen tarkastelun, palaat alkuperaiseen POST- 
nayttoon. Jos sanoma kertoo ainoastaan tekemastasi kokoonpano- 
muutoksesta Qos esimerkiksi olet poistanut muistia), voit hyvaksya 
muutoksen ja paivittaa 5e£wp-ohjelman kokoonpanotiedot paina- 
malla (?4]-nappainta. Muussa tapauksessa jatka ja jata virhe huo- 
miotta painamalla (TTJ-nappainta. Voit myos kaynnistaa Setup-ohjel- 
man ja korjata jarjestelman kokoonpanomaaritys'uzr/i.eew painamalla 
r?2>nappainta. (Valittavissa olevien vaihtoehtojen lukumaara maa- 
raytyy virheen tyypin mukaan.) 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokone ei kaynnisty oikein 

Tietokoneen maaritysmuistin tyhjentaminen 

Jos tietokone kaynnistyy, mutta POST-testi ilmoittaa yha virheesta, 
tyhjenna maaritysmuistin arvot ja korvaa ne oletusarvoilla seuraavasti: 

1 Katkaise virta tietokoneesta, irrota virtajohdot ja tietokoneen kansi. 
Irrota tietoliikenneverkon kaapelit. 

a Poista maaritykset asettamalla jarjestelmakortin kytkin 6 (Clear 

CMOS) asentoon CLOSED, 
b Aseta kansi paikalleen ja kiinnita ainoastaan virtajohto. 
c Kytke virta tietokoneeseen CMOS-muistin tyhjentamiseksi. 
d Odota, kunnes tietokone on kaynnistynyt. Nayttoon tulee 

seuraava sanoma: 

"Maaritykset on poistettu. Avaa kytkin 6 ennen 
uudelleenkaynnistamista . " 

Katkaise virta tietokoneesta, irrota virtajohto ja tietokoneen 
kansi. 

e Aseta jarjestelmakortin kytkin 6 (Clear CMOS) takaisin asentoon 
OPEN kokoonpanoasetusten sailyttamiseksi. 

2 Aseta kansi paikalleen ja liita virtajohdot ja tietoliikenneverkon kaa- 
pelit. 

3 Kytke virta tietokoneeseen. Tietokone saattaa kaynnistya tavallista 
hitaammin, silla se lataa kokoonpanomaaritysten oletusarvot. 

4 Paina rF2)-nappainta, jolloin tietokoneen Setup-ohjelma kaynnistyy. 
Paivita tarvittavat kentat, kuten paivamaara ja kellonaika, tallenna 
muutokset ja poistu 5e^p-ohjelmasta. Tietokone kaynnistyy uudel- 
leen niin, etta se kayttaa uusia kokoonpanoasetuksia. 
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Virran katkaiseminen tietokoneesta ei onnistu 

Tietokone pitaa surisevaa tai piipittavaa aanta, kun painat virtapaini- 
ketta: 

• Varmista, ettei tietokone ole lukittuna, jolloin virran katkaisemista ei 
sallita. Sinun taytyy avata tietokoneen lukitus salasanan avulla 
(katso HP Setup-ohjelman "Kaynnistyssalasana"-asetus. Lisatietoja 
on kohdassa "HP Setup -ohjelma" sivulla 42 ja luvun 2 kohdassa 
"Salasanan asettaminen"). 

• Varmista, ettei tietokone ole virransaasto- tai lepotilassa, jolloin 
virran katkaiseminen saattaisi aiheuttaa tietojen menettamisen 
(katso UP Setup -ohjelman "Virta"-valikko. Lisatietoja on kohdassa 
"HP Setup -ohjelma" sivulla 42). Palauta tietokone ensin 
normaalitilaan ja sammuta se sitten. 

Jos tietokone ei pida surisevaa tai piipittavaa aanta, kun painat virta- 
painiketta, mutta et silti pysty katkaisemaan sen virtaa: 

• Varmista ensin, etta olet tallentanut kaikki tiedot ja sulkenut kaikki 
sovellukset. Paina sitten virtapainiketta ja pida sita alaspainettuna 
viiden sekunnin ajan. Tietokoneen virta katkeaa. 



Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 

Tassa jaksossa kerrotaan, mita sinun tulee tehda, jos nayton, levy- 
asemien, kirjoittimen, laajennuskortin, nappaimiston tai hiiren kaytossa 
on ongelmia. 

Naytto ei toimi oikein 

Nayton teksti on epaselva tai lukukelvoton 

Jos virkistystaajuus on naytollesi liian suuri, naytto voi olla epaselva tai 
lukukelvoton. Pienenna kayttamasi nayttotilan virkistystaajuutta HP 
Setup -ohjelman avulla. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 

Naytdssa ei nay mitaan 

Jos naytto toimii oikein POST-testin (Power-On-Self-Test) aikana, 
mutta pimenee Windowsin kaynnistyessa, nayton virkistystaajuus voi 
olla liian suuri. Toimi seuraavasti: 

• Jos kaytat Windows NT:n versiota 4.0 tai Windows 95:ta, voit 
kaynnistaa Windowsin vikasietotilassa, jossa voit muuttaa nayton 
asetuksia. Lisatietoja tasta on kayttojarjestelman ohjekirjassa. 

a Jos nayttosi on DDC-yhteensopiva, varmista, etta video Plug & 
Play display on kaytossa. Tama asetus on Lisaasetukset- 
valikon Naytto-osassa. 

b Jos nayttosi ei ole DDC-yhteensopiva, video Plug & Play 
display taytyy poistaa kaytosta. Tama asetus on Lisaasetuk- 
set-valikon Naytto-osassa. Tarkista myos, etta Naytto-osan 
virkistystaajuuden asetukset eivat ole liian suuret. 

Nayton DDC-yhteensopivuuden tiedot loytyvat nayton ohjekirjasta. 

• Voit myos vaihtaa kayttamasi nayttotilan virkistystaajuuden asetusta 
HP Setup -ohjelman avulla. 

Jos nayttoon ei tule mitaan, mutta tietokone kaynnistyy ja nappaimisto, 
levyasemat ja muut lisalaitteet tuntuvat toimivan normaalisti, toimi 
seuraavasti: 

• Varmista, etta naytto on liitetty ja etta siihen on kytketty virta. 

• Varmista, etta nayton kontrasti ja kirkkaus on saadetty oikein. 

• Varmista, etta nayton kaapeli on liitetty oikein. 

• Katkaise virta naytosta ja irrota sen virtajohto. Irrota nayton kaapeli 
ja tarkista, ovatko liittimen nastat vaantyneet. Suorista vaantyneet 
nastat varovasti. 

• Varmista, etta paivitysnayttomuisti on asennettu oikein, jos tieto- 
koneessasi on sellainen. 

• Varmista, etta laajennuskortti ei kayta samaa I/O-osoitetta kuin si- 
saanrakennettu nayttoliitin (03B0h - 03DFh). Lisatietoja on lisa- 
laitteen ohjekirjassa. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto ongelma 



Muita nayton ongelmia 

Jos nayton kuva ei ole keskella ruutua, voit saataa kuvan paikkaa nay- 
ton saatimilla (lisatietoja on nayton ohjekirjassa). Jos sovellusten luo- 
mat naytot eivat nayta oikeilta, tarkista sovelluksen ohjekirjasta, mika 
on sovelluksen edellyttama nayttostandardi. Tarkista nayton ohjekir- 
jasta oikea nayton virkistystaajuus. Valitse oikea virkistystaajuus Setup- 
ohjelmalla tai kayttojarjestelmassa. 



Nappaimisto ei toimi 

• Varmista, etta nappaimisto on liitetty oikein. 

• Varmista, etteivat nappaimiston nappaimet ole juuttuneet. Jos nap- 
pain on juuttunut, vapauta se liikuttamalla sita sormella varovasti. 

• Varmista, ettei nappaimiston sisaan ole joutunut nestetta. Jos nap- 
paimiston sisalla on nestetta, ota yhteys jalleenmyyjaan nappaimis- 
ton korjaamiseksi tai vaihtamiseksi. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



Hiiri ei toimi 

• Varmista, etta hiiri on liitetty oikein. 

• Varmista, etta valmiiksi asennetun ohjelmiston mukana toimitettu 
hiiriajuri on asennettu oikein. 

• Puhdista hiiren pallo ja rullat alia olevan kuvan mukaisesti (kayta 
nukkaamatonta materiaalia) . 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto ongelma 



Kirjoitin ei toimi 

• Varmista, etta kirjoitin onmaaritetty oikein tietokonetta ja sovellusta 
varten. 

a Varmista, etta tietokoneen portti on maaritetty oikein Setup- 
ohjelmassa. 

b Varmista, etta kirjoitin on maaritetty oikein kayttojarjestelman 
maarityksissa. 

c Varmista, etta sovelluksen kirjoitin- tai tulostusvalikon asetukset 
on maaritetty oikein. (Katso lisatietoja sovelluksen ohjekirjasta.) 

• Varmista tietokoneen portin toimivuus kayttamalla jotakin muuta 
lisalaitetta samassa portissa. 

• Katso lisatietoja kirjoittimen ohjekirjasta. 

Levykeasema ei toimi 

• Varmista, etta kaytat alustettua levyketta ja etta se on asetettu 
levykeasemaan oikein. 

• Varmista, etta levykeasema on maaritetty oikein Setup-ohjelman 
Lisaasetukset-valikossa. 

• Tarkista Setup-ohjehnan Lisaasetukset-valikon asetus, joka ottaa 
kortissa olevan levykeohjaimen kayttoon tai poistaa sen kaytosta. 

• Puhdista levykeasema puhdistuslevykepakkauksen avulla. 

• Varmista, etta levykeasema on kaytossa Sefttp-ohjelmassa: 

• levykeaseman kaytto (katso HP Setup -ohjelman Suojaus-rynman 
Laitteistosuojaus-alivalikko. Lisatietoja on kohdassa "HP Setup 
-ohjelma" sivulla 42) 

• kaynnistys levykeasemasta (katso HP Setup -ohjelman Suojaus- 
rynman Kaynnistyskeskus-alivalikko. Lisatietoja on kohdassa "HP 
Setup -ohjelma" sivulla 42) 

• kirjoitus levykeasemiin (katso HP Setup -ohjelman Suojaus- 
rynman Kaynnistyskeskus-alivalikko. Lisatietoja on kohdassa "HP 
Setup -ohjelma" sivulla 42) 

• Varmista, etta kiintolevyn virta- ja datakaapelit on kytketty oikein. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



Kiintolevy ei toimi 

• Varmista, etta kiintolevyaseman virta- ja datakaapelit on liitetty oi- 
kein (lisatietoja on luvussa 1). 

• Varmista, etta kiintolevyasema on tunnistettu (katso HP Setup 
-ohjelman Suojaus-ryhman Laitteistosuojaus-alivalikko. Lisatietoja 
on kohdassa "HP Setup -ohjelma" sivulla 42). Sefwp-ohjelmassa on 
myos asetus, jonka avulla voit sallia tai estaa kaynnistamisen kiinto- 
levyasemasta (katso HP Setup -ohjelman Suojaus-ryhman Kaynnis- 
tysasemien suojaus -alivalikko") . Lisatietoja on kohdassa "HP Setup 
-ohjelma" sivulla 42). 

• Varmista, etta kiintolevyasema on otettu kayttoon (katso HP Setup 
-ohjelman Lisaasetukset-ryhman IDE-laitteet-alivalikko. Lisatietoja 
on kohdassa "HP Setup -ohjelma" sivulla 42). 

• Varmista, etta sisaanrakennettu jarjestelmakortin vayla-IDE on toi- 
minnassa, jos kaytat sisaanrakennettua IDE-ohjainta (katso HP 
Setup -ohjelman Lisaasetukset-ryhman IDE-laitteet-alivalikko. Lisa- 
tietoja on kohdassa "HP Setup -ohjelma" sivulla 42). 



Kiintolevyaseman Jos kiintolevyaseman merkkivalo ei vilku, kun tietokone kayttaa kiinto- 
merkkivalo ei toimi levyasemaa, toimi seuraavasti: 

• Varmista, etta ohjauspaneelin liitin on kiinnitetty tiukasti jarjestel- 
makorttiin. 

• Varmista, etta kiintolevyn virta- ja datakaapelit on kytketty oikein. 

HUOMAUTUS Jos kaytat kiintolevyasemaa, jolla on oma ohjainkortti (esimerkiksi 

SCSI-kiintolevya), merkkivalo ei vilku tietokoneen kayttaessa kiinto- 
levyasemaa. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto ongelma 



Ongelmia CD-ROM-aseman kaytossa 

Muista irrottaa virtajohto ja tietoliikenneverkon kaapelit tietokonees- 
ta, ennen kuin irrotat tietokoneen kannen ja tarkistat kaapelien liitan- 
nat tai hyppyjohdinten asetukset. 

Ala avaa CD-ROM-aseman koteloa valttaaksesi sahkoiskun tai silmiesi 
vahingoittumisen laservalon vuoksi. Ainoastaan valtuutettu huolto- 
henkilosto saa huoltaa CD-ROM-asemaa. CD-ROM-asemassa olevassa 
tarrassa on tiedot aseman kayttamasta virrasta ja aallonpituudesta. 
Tama tietokone on luokan 1 laserlaite. Ala yrita tehda laitteeseen muu- 
toksia itse. 

CD-ROM-asema ei toimi 

• Varmista, etta kaapelit on liitetty oikein. 

• Varmista, etta asemassa on CD-levy. 

• Varmista, etta Sefwp-ohjelma on tunnistanut CD-ROM-aseman 
"CD":ksi (katso HP Setup -ohjelman Lisaasetukset-ryhman IDE- 
laitteet-alivalikko - lisatietoja on kohdassa "HP Setup -ohjelma" 
sivulla 42) . 

• Varmista, ettaSefwp-ohjelmanSisaisen vaylan iDE-sovittimet 

-asetuksen arvo on Molemm. (katso HP Setup -ohjelman Lisaase- 
tukset-ryhman IDE-laitteet-alivalikko. Lisatietoja on kohdassa "HP 
Setup -ohjelma" sivulla 42). 

• Jos haluat kaynnistaa tietokoneen CD-ROM-asemasta, varmista, etta 
se on sallittuSefMp-ohjelmassa (katso HP Setup -ohjelman Suojaus- 
ryhman Kaynnistysasemien suojaus -alivalikko. Lisatietoja on koh- 
dassa "HP Setup -ohjelma" sivulla 42). 

• Lisatietoja on CD-ROM-aseman ohjekirjassa. 

CD-ROM-asema ei tee mitaan 

Jos CD-ROM-asema ei vaikuta toimivan, yrita kayttaa sita napsautta- 
malla CD-ROM-aseman kuvaketta tai kayttojarjestelman asemalle 
antamaa kirjainta. 
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3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on laitteisto-ongelma 



CD-ROM-aseman luukku ei aukea 

Jos kohtaat ongelmia CD-levyn poistamisessa CD-ROM-asemasta (esi- 
merkiksi sahkokatkon aikana) , voit kayttaa mekaanista vapautinta. 

Voit poistaa CD-levyn taman painikkeen avulla seuraavasti: 

1 Jos CD-ROM-aseman luukun mekaaninen vapautin ei ole nakyvissa, 
irrota CD-ROM-asemaa peittava peitelevy. Painike sijaitsee asemassa 
olevassa pienessa aukossa. 

2 Paina CD-ROM-aseman mekaanista vapautinta lujalla, ohuella 
puikolla, kuten suoristetulla paperiliittimella. 



3 CD-ROM-aseman luukku avautuu hieman. Veda se varovasti koko- 
naan auki ja poista CD-levy. 

4 Sulje CD-ROM-aseman luukku tyontamalla se varoen kiinni. CD- 
ROM-aseman luukku ei valttamatta sulkeudu kokonaan, ennen kuin 
asema on taas kaytossa (esimerkiksi silloin, kun tietokone saa taas 
virtaa). 

5 Aseta CD-ROM-aseman suojalevy tarvittaessa takaisin paikalleen. 
Laajennuskortti ei toimi 

• Varmista, etta kortti on tiukasti vastakkeessaan. 

• Tarkista, etta laajennuskortti on maaritetty oikein. 

• Varmista, ettei kortti kayta muistia, I/O-osoitetta, keskeytysarvoa tai 
DMA-kanavaa, jota PC jo kayttaa. Lisatietoja on sivulla 68 ja laajen- 
nuskortin ohjekirjassa. 



CD-levyn poistaminen kasin. 
Kuvassa esitetaan kaksi mekaanisen 
vapauttimen mahdollista sijaintia. 
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Olet unohtanut salasanasi 

Jos olet asettanut salasanat Sefwp-ohjelman avulla, toimi seuraavasti: 

□ Jos olet unohtanut kayttajan salasanan mutta muistat paakayttajan 
salasanan, toimi seuraavasti: 

1 Katkaise virta tietokoneesta. 

2 Kaynnista tietokone uudelleen. Jos nappaimisto on lukittu, anna 
paakayttajan salasana. 

3 Odota, etta nayttoon tulee teksti F2=Setup. 

4 Kaynnista Setup-oh]elma painamalla (T^-nappainta. 

5 Siirry Suojaus/Kayttajan salasana -valikkoon kirjoitta- 
malla paakayttajan salasana. 

6 Siirry Kayttajan salasana -kenttaan ja aseta uusi kayttajan salasana. 
Tama salasana korvaa unohtamasi salasanan. 

7 Paina (T^nappainta, kun haluat tallentaa uuden salasanan ja pois- 
tua SefMp-ohjelmasta. 

□ Jos olet unohtanut seka kayttajan etta paakayttajan salasanan, toimi 
seuraavasti: 

1 Katkaise virta tietokoneesta. 

2 Irrota tietokoneen kansi. 

3 Aseta jarjestelmakortin kytkin 7 asentoon CLOSED. 

4 Kytke virta tietokoneeseen ja anna tietokoneen suorittaa kaynnis- 
tystoimet. Nayttoon tulee sanoma "Salasanat on poistet- 
tu . Avaa Salasanojen poisto -kytkin ennen uudel- 
leenkaynnistamista". 

5 Katkaise virta tietokoneesta. 

6 Palauta kytkin 7 asentoon OPEN. 

7 Aseta tietokoneen kansi takaisin paikalleen. 

8 Kytke virta tietokoneeseen ja anna tietokoneen suorittaa kaynnis- 
tystoimet. 

9 Kun POST-testi on paattynyt, kaynnista 5etMp-ohjelma painamalla 
(T2>nappainta. 

10 Aseta uudet kayttajan ja paakayttajan salasanat. 

11 Paina Q^nappainta, kun haluat tallentaa uuden salasanan ja pois- 
tua Setup-ohielmasta. 
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Jos PCI Wakeup -ominaisuus ei toimi 

Jos olet asentanut laajennuskortin, joka tukee PCI WakeUp -ominai- 
suutta, mutta WakeUp ei toimi: 

• Varmista, etta PCI WakeUp -kaapeli on oikein liitetty jarjestelma- 
korttiin ja laajennuskorttien takapaneeliin. Lisatietoja on sivulla 31. 

• Ohjeet laajennuskortin asentamisesta ja kayttamisesta on sen ohje- 
kirjassa. 



Jos aanikortin asentamisessa on IRQ-ongelma 

Jos olet asentanut aanikortin ja 

• kaytat Windows NT 4.0 -kayttojarjestelmaa 

• olet noudattanut aanikortin mukana toimitettuja asennusohjeita 

• saat virheilmoituksen, etta mitaan aanikorttia varten ei ole mitaan 
vapaata keskeytysta (IRQ). 

Toimi seuraavasti: 

1 Kaynnista tietokone uudelleen ja siirry Setwp-ohjelmaan (lisatietoja 
on sivulla 42) . 

2 Varaa keskeytys ISA-aanikortille. Voit varata tahan tarkoitukseen 
IRQ-arvot 5, 9, 10 tai 11. Kun haluat tehda taman, siirry Lisaasetuk- 
set-valikon ISA-resurssivaraus-alivalikkoon ja valitse haluamasi kes- 
keytyksen tilaksi "Varattu". 

3 Tallenna muutokset, lopeta Setup-ohjelma ja tee Windows NT 4.0 
-kayttojarjestelman aanikortin asennus uudelleen. 
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Tietokoneessa on ohjelmisto-ongelma 

Sovellusohjelmisto ei toimi 

Jos virtakytkimen ylapuolella oleva merkkivalo palaa, mutta jokin sovel- 
lus ei toimi, toimi seuraavasti: 

• Katso ohjeita kayttojarjestelman ja sovellusten ohjekirjoista. 

• Jos Windows ei toimi oikein, katso ohjeita Windowsin ohjekirjasta. 

Paivamaara ja kellonaika ovat virheelliset 

Paivamaara ja kellonaika voivat olla virheelliset seuraavista syista: 

• On siirrytty kesa- tai talviaikaan. 

• Tietokoneeseen ei ole kytketty virtaa pitkaan aikaan ja paristo on 
tyhjentynyt. 

Voit muuttaa paivamaaran ja kellonajan kayttojarjestelman apuohjel- 
milla tai 5e£wp-ohjelmalla. 
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Tietokoneessa on aaniongelma 

Sovellusten aanet eivat Tarkista, ettei aanenvoimakkuutta ole saadetty minimiin etupaneelissa 
kuulu olevalla saatimella. Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty suoraan CD- 

ROM-asemaan (katso liittamiseen liittyvia tietoja luvusta 1). 

Jos kayttojarjestelmasi on Windows NT 4.0, tarkista aanenvoimakkuu- 
den, -vaimennuksen ja -tason asetukset. Lisatietoja on kayttojarjestel- 
man ohjekirjassa. 

Muista, etta kuulokkeiden liittaminen suoraan etupaneeliin estaa sisai- 
sen kaiuttimen ja stereo-lahtoliittimeen liitettyjen ulkoisten kaiutinten 
toiminnan. 

Kun tietokone kaynnistyy, sisaisella aaniliitannalla ei valttamatta ole 
keskeytys (IRQ)- ja DMA-asetuksia. Ohjelmisto maarittaa nama ase- 
tukset kaynnistyessaan, eika jarjestelmatiedostoissasi valttamatta ole 
tarvittavia tietoja. 

Myos laitteistoresurssien paallekkaisyys saattaa aiheuttaa aanen puut- 
tumisen. Tama aiheutuu siita, etta useat laitteet yrittavat kayttaa samo- 
ja signaalilinjoja tai kanavia samanaikaisesti. Aaniliitannan ja jonkin 
muun ulkoisen laitteen valinen resurssien paallekkaisyys saattaa aiheu- 
tua I/O-osoitteiden, keskeytysten tai DMA-kanavien asetuksista. Voit 
korjata ongelman muuttamalla joko aaniliitannan tai jonkin muun jar- 
jestelmassa olevan ISA-laitteen asetuksia. 

8- tai 1 6-bittisia Tama saattaa johtua valitusta DMA-kanavasta tai keskeytysten paallek- 

digitoituja aania ei kaisyydesta. Muuta aaniliitannan DMA-kanavaa tai IRQ-asetusta kayt- 
kuulu tojarjestelman aanisovelluksella. 



Aanenvoimakkuus on Tietokoneessa on kaksi saman lahtosignaalin tuottavaa lahtovastaketta, 
liian pieni nimittain takapaneelin stereo-lahtovastake ja etupaneelin kuulokevas- 

take. Taman signaalin vaaristyma on pieni, eika se voi (ilman vahvis- 
tusta) ohjata matalaimpedanssisia laitteita, kuten kaiuttimia. Jos liitat 
matalaimpedanssisia (alle 32 omnia) laitteita stereo-lahtovastakkee- 
seen tai kuulokeliitantaan, aanenvoimakkuus on pieni. 



62 



3 Tietokoneen vianmaaritys 

Tietokoneessa on aaniongelma 



Mikrofonin aanenotto Varmista, etta mikrofoni on 16-bittisen aanenkasittelyn vaatimusten 
on liian pieni tai se ei mukainen. Mikrofonin tulee olla elektreettityyppinen 600-onminen 
ota lainkaan aanta' mikrofoni. 



Humiseva aani Jos aanilaitteiston maadoitus on riittamaton, laitteistosta saattaa kuulua 

humisevaa aanta. Tietokoneen liittaminen hifi-jarjestelmaan saattaa 
aiheuttaa taman. Liita kaikki laitteet vierekkaisiin pistorasioihin Qotka 
sijaitsevat enintaan 5 cm:n paassa toisistaan) tai kayta linjasuodattimia. 



Satunnaista ritinaa Ritina johtuu yleensa siita, etta tietokone ei ehdi lahettaa aaninaytteita 
aanta toistettaessa vaaditussa ajassa. Suuremman otosvalin kayttaminen ratkaisee taman 
ongelman. Aanittaminen ja toistaminen 22 kHz:n taajuudella vaatii 
vahemman jarjestelmaresursseja kuin aanittaminen 44 kHz:n taajuu- 
della. 



Tietokone jumittuu Tiivistamaton digitaaliaani voi lopulta tayttaa kiintolevysi. Esimerkiksi 
aanityksen aikana yksi minuutti 44 kHz:n taajuudella aanitettya stereoaanta vie noin 10,5 

megatavua levytilaa. Varmista ennen aanittamista, etta kiintolevylla on 

riittavasti tilaa. 

Tiedon pakkaaminen voi vahentaa vaadittavaa levytilaa. Aaniliitannan 
kayttamat A4aw- ja u-law4aitteistopakkaukset mahdollistavat aanit- 
tamisen 16-bittisella tarkkuudella niin, etta tiedon maara on sama kuin 
8-bittisessa aanityksessa. 
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Ulkoisen pariston asentaminen 

Voit asentaa valtuutetulta jalleenmyyjalta tilattavan ulkoisen pariston 
seuraavasti: 

1 Kun olet irrottanut tietokoneen kannen, liita ulkoisen pariston kaa- 
peli jarjestelmakortin paristoliittimeen. 

2 Kiinnita ulkoinen paristo tietokoneen sisalle takalevyyn pariston 
mukana toimitetulla teipilla. 




Kun olet asentanut joko uuden tai ulkoisen pariston, aseta tietokoneen 
kansi paikalleen ja maarita sitten tietokoneen asetukset uudelleen 
Setup-ohielmalla. 
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Tekniset tiedot 
Jarjestelmakortin kytkimet 




Kytkin 


Kytkimen toiminta: 


1 


Varattu - ala kayta naita kytkimia 


2-5 


Prosessorin nopeus, katso seuraava taulukko. 


6 


CMOS: 

Avoinna = normaali toiminta loletus) 

Suljettu = tyhjenna CMOS ja lataa ■S'ery/7-ohjelman oletusarvot 


7 


Salasanat: 

Avoinna = kaytossa (oletusasetus) 

Suljettu = ei kaytossa / poista kayttajan ja paakayttajan salasanat 


8 


Kaynnistys nappaimistblla: 

Avoinna = ei kaytossa 

Suljettu = kaytossa (oletusasetus) 


9, 10 


Varattu - ala kayta naita kytkimia 



Prosessorin taajuus 


Kytkin 2 


Kytkin 3 


Kytkin 4 


Kytkin 5 


200 


Avoinna 


Avoinna 


Suljettu 


Avoinna 


233 


Avoinna 


Avoinna 


Suljettu 


Suljettu 


266 


Avoinna 


Suljettu 


Avoinna 


Avoinna 


300 


Avoinna 


Suljettu 


Avoinna 


Suljettu 


333 


Avoinna 


Suljettu 


Suljettu 


Avoinna 


366' 


Avoinna 


Suljettu 


Avoinna 


Suljettu 



1 . Kytkimien asetukset, mikali naita taajuuksia kayttavia prosessoreita tulee markkinoille. 
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Tekniset tiedot 



Virrankulutus 



HUOMAUTUS: Nama 
ovat huonoimmat mah- 
dolliset virrankulutu- 
sarvot. Tarkemmat 
arvot ovat taman 
tietokoneen tiedoissa 
HP:n Web-sivuilla. 



Virrankulutus (Windows NT) 


115V/ 60 Hz 


230 V / 50 Hz 


Kaytto, syiite tai tuloste 


<52W 


<52 W 


Kaytto ilman syotetta tai tulostetta 


<35W 


<33 W 


Valmiustilassa 


<30W 


<30W 


Virta katkaistuna 


<5 W 


<5W 



HUOMAUTUS Kun tietokoneesta on katkaistu virta etupaneelin virtakytkimella, vir- 

rankulutus laskee alle 5 wattiin, mutta ei nollaan. Tama tietokoneen 
kayttama erityinen virrankatkaisu lisaa virtalahteen kayttoikaa huomat- 
tavasti. Jos haluat lopettaa virrankulutuksen taysin tietokoneen ollessa 
poissa toiminnasta, voit joko irrottaa virtapistokkeen pistorasiasta tai 
kayttaa katkaisimella varustettua jakorasiaa. 



Tavallinen ISA-laajennuskorttipaikkojen virrankulutus/rajoitus 



+ 5V 


4,5 ampeerin rajoitus paikkaa kohti (jarjestelmakortin rajoittama) 


+ 12V 


1,5 ampeerin rajoitus paikkaa kohti (jarjestelmakortin rajoittama) 


-5V 


0,1 ampeerin kokonaisvirtarajoitus (virtalahteen rajoittama) 


12 V 


0,3 ampeerin kokonaisvirtarajoitus (virtalahteen rajoittama) 


Tavallinen PCI-laajennuskorttipaikkojen virrankulutus/rajoitus 


+ 5V 


enintaan 4,5 ampeeria paikkaa kohti 


+ 12V 


enintaan 0,5 ampeeria paikkaa kohti 


12 V 


enintaan 0,1 ampeeria paikkaa kohti 



Kaikkien virtakiskojen valilla on 25 W:n enimmaisrajoitus paikkaa kohti. 



HUOMAUTUS: Nama 
ovat huonoimmat 
mahdolliset meluarvot. 
Tarkemmat arvot ovat 
taman tietokoneen 
tiedoissa HP:n Web- 
sivuilla. 



Melun tuotto 



Melun tuotto 


Melun teho 


Melun paine 


Kaytto 


LwA < 40 dB 


LpA < 35 dB 


Kiintolevyasemaa kaytettaessa 


LwA < 41 dB 


LpA < 35 dB 


Levykeasemaa kaytettaessa 


LwA < 43 dB 


LpA < 37 dB 
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Fyysiset ominaisuudet 



Ominaisuus 


Kuvaus 


Paino 

(ilman nayttoa ja nappaimistba) 


15 kg 


Mitat 


Leveys: 19,2 cm 
Korkeus: 43,8 cm 
Syvyys: 44 cm 


Pohjapinta ala 


0,085 m^ 


Varastointilampotila 


-40 - 70 °C 


Varastointikosteus 


8 - 80 % (suhteellinen), tiivistymaton lampotilassa 40 °C 


Kayttolampbtila 


10-40 °C 


Kayttokosteus 


15-80 % (suhteellinen) 


Virtalahde 


Sybttojannite: 100 - 127 V, 220 - 240 V, vaihtovirta 
Ijoissakin malleissa on jannitteen valintakytkin) 
Sybttbtaajuus: 50/60 Hz 
Enimmaisteho: 160 W jatkuva 
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Tekniset tiedot 



Tietokoneen kayttamat keskeytykset, DMA-kanavat ja I/O- 
osoitteet 



Tietokoneen 


i nnn 


jarjestelman ajastin 


kayttamat 


inni 

mil 1 


nappaimisto 


keskeytykset 


inni 

IRUz 


jarjestelman lomitus 




IRQ3 


vapaa, jos ei sarjaportin kaytdssa 


Tassa on esitetty 


i Dn a 
IHU4 


vapaa, jos ei sarjaportin kaytdssa 


peruskokoonpanos- 


i Dn c 


vapaa, jos ei rinnakkaisportin kaytdssa 


sa olevan tieto- 


IRQ6 


levykeaseman ohjain 


koneen keskeytys-, 


IRQ7 


vapaa, jos ei rinnakkaisportin kaytdssa 


DMA-kanava- ja 1/0- 


IRQ8 


reaaliaikakello 


osoitearvot. Tieto- 


IRQ9 


PCI-laitteiden kaytettavissa, jos ei ISA kortin kaytdssa 


koneen kayttamat 


IRQ10 


PCI-laitteiden kaytettavissa, jos ei ISA-kortin kaytdssa 


resurssit saattavat 


IRQ11 


PCI-laitteiden kaytettavissa, jos ei ISA-kortin kaytdssa 


vaihdella tieto- 


IRQ12 


hiiri 


koneeseenliitettyjen 


IRQ13 


rinnakkaisprosessori 


laajennuskorttien 


IRQ14 


sisaanrakennettu IDE-kiintolevyasemaohjain 


mukaan. 


lorn t 
Iriu I a 


vapaa, jos ei toisen IDE-ohjaimen kaytdssa 


Tietokoneen 


DMA 0 


vapaa 


kayttamat 


DMA 1 


vapaa, jos ei rinnakkaisportin kaytdssa .Sefz^-ohjelmassa 


DMA-kanavat 


DMA 2 


levykeaseman ohjain 




DMA 3 


vapaa, jos ei rinnakkaisportin kaytdssa &ry/7-ohjelmassa 




DMA 4 


kaytetaan lomittamaan DMA-kanavia 0 - 3 




DMA 5 


vapaa 




DMA 6 


vapaa 




DMA 7 


vapaa 


Tietokoneen 


96h - 97h HP:n varaama 


kayttamat 1/0- 


170h- 


177h, 376h toissijainen IDE-kanava 


osoitteet 


1F0h- 


1F7h, 3F6h ensisijainen IDE-kanava 




278h- 


27Fh Ija 3A8h) rinnakkaisportti 




2E8h- 


2EFh sarjaportti 




2F8h- 


2FFh sarjaportti 




370h- 


371 h sisainen l/0-ohjain 




378h- 


37Fh rinnakkaisportti 




3B0h- 


3DFh |3B0-3BB,300-3DF) sisaanrakennettu nayttdgrafiikkaohjain 




3E8h- 


3EFh sarjaportti 




3F0h- 


3F5h, 3F7h sisaanrakennettu levykeasemaohjain 




3F8h- 


3FFh sarjaportti 




678h- 


67Bh rinnakkaisportti, jos ECP-tila on valittuna 




778h- 


77Bh rinnakkaisportti, jos ECP-tila on valittuna 
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Hewlett-Packardin tuki- j a tietopalvelut 

Hewlett-Packardin tietokoneet on suunniteltu laatua ja luotettavuutta 
silmallapitaen, jotta ne palvelisivat sinua ongelmitta useita vuosia. HP 
ja maailmanlaajuinen koulutettujen ja valtuutettujen jalleenmyyjien 
verkko varmistavat tietokoneesi pysymisen luotettavana ja teknisesti 
ajan tasalla tarjoamalla kattavan palvelu- ja tukivalikoiman. 

Lisatietoja naista palvelu- ja tukivaihtoehdoista on HP:n Web-sivuilla 
osoitteessa 

http: //www. hp.com/go/vectra/ 

Voit myos siirtya suoraan tukisivuille osoitteeseen 

http : //www . hp . com/go/vectrasupport/ 

HP:n Web-sivuilla on paljon tietoa HP-tuotteista, palvelusta ja tuesta. 
Naita tietoja ovat: 

• Kuvaus HP:n palvelu- ja tukivaihtoehdoista. 

• Tietokoneen tukiasiakirjoja HTML-muodossa. 

• Tietokoneen MIS-sarja, joka sisaltaa taydelliset tietokoneen ohjeet 
(lisatietoja on sivulla v). 

• Ajureita ja ohjelmia tietokoneelle. 
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